
防水プロテクターPT-EP12 システムチャート

水中撮影用外部
フラッシュ UFL-3
・耐圧水深75ｍ

UFL-3用
ディフューザー 
UFLDP-4

水中光ファイバー
ケーブル 
PTCB-E02

ショートアーム
PTSA-02

ショートアーム
PTSA-03

アーム＆アダプター（他社品）

アダプター
PTBKS-E02 

は、PTBKS-E02無しで
直接つながります。

 ※PTSA-03とPTBK-E01

キャリア
PTBKC-E02 

ブラケット 
PTBK-E02

ブラケット 
PTBK-E01 

E-PL7用 防水プロテクター
PT-EP12

ボディーキャップ
PRLC-15
（PT-EP12に同梱）

PST-EP01 
RED

ハンドストラップ 

OLYMPUS PEN Lite E-PL7
マイクロ一眼

シリコングリス
PSOLG-3
(40g)

シリカゲル
SILCA-5S

防水プロテクター PT-EP12 用消耗品

シリコングリス
PSOLG-2
(5g)

メンテナンス
セット
PMS-02

液晶フード
PFUD-EP12
（PT-EP12に同梱）

フラッシュ窓カバー

（PT-EP12に同梱）
PFC-EP12

ディフューザー

（PT-EP12に同梱）
PTDP-EP12

PT-EP12用
Oリング
POL-054

ウエイト
PWT-1 BA
87ｇ

ウエイト
PWT-1 AD
67ｇ

反射防止リング
POSR-EP05

反射防止リング
POSR-EP09

反射防止リング
POSR-EP08

反射防止リング
POSR-EP07

M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-42mm
F3.5-5.6 EZ

M.ZUIKO DIGITAL
ED 12mm
F2.0 *1

M.ZUIKO DIGITAL
17mm
F1.8

M.ZUIKO DIGITAL
25mm
F1.8

M.ZUIKO DIGITAL
45mm
F1.8

水中ワイドコンバージョンレンズ
PTWC-01

水中約0.6倍（水中画角約100度）

水中マクロコンバージョンレンズ 
PTMC-01

水中約2倍（面積比）

• 先端に67mmのフィルターネジがあり、
  他のレンズフィルターやレンズと重ねて
  使うことができます。

• 陸上で使用した場合、画像の四隅に
ケラレが発生します。

*1  M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0には、ワイドコンバージョンレンズは
使えません。

*1  M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0には、マクロコンバージョンレンズは
使えません。


